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Lokalizacja terenu prac geologicznych, skala 1: 1000.
Profil otworu badawczego nr 1, skala 1:25
Profil otworu badawczego nr 2, skala 1:25
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4. Profil otworu badawczego nr 3, skala 1:25
5. Uprawnienie geologiczne
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1.1 Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych na terenie dziatki nr ew.
139/5 potozonej w Pifczowie rejon ul. Nowy Swiat, gmina Piriczéw, pow. pificzowski, woj. $wietokrzyskie
(Rys. 1).
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Rys. 1. Lokalizacja terenu prac geologicznych na tle mapy topograficzne;j.

Prace terenowe oraz laboratoryjne obejmowaty:



e wytyczenie otworéw badawczych,

¢ wykonanie 3 otworéw badawczych o gtebokosci od 2 m o tgcznym metrazu 6 mb,
e prowadzenie makroskopowe okreslanie rodzaju i stanu gruntu,

e pobdr prébek gruntéw do analiz laboratoryjnych,

¢ analizy laboratoryjne prébek gruntow.

1.2 Morfologia, hydrografia

Teren prac potozony jest w obrebie Doliny Wisty na jej prawym brzegu. Wznosi sie on 4-7 m nad
poziom rzek i stanowi terase redzinng (nadzalewowg). W rejonie badan wystepujg starorzecza o
promieniach tukdw rzedu 130-300 m oraz liczne stawy.

Obszar badan nalezy do dorzecza Wisty. Stany wody Wisty jest pod wptywem stopni pietrzacych.

1.3 Budowa geologiczna

W rejonie prowadzonych prac udokumentowane osady do gtebokosci 2 m p.p.t. nalezg do utwordow
Plejstocenskich (Rys. 2).

Budowane sg przez utwory wodnolodowcowe w ogdlnosci piaski, piaski gliniaste. Migzszos$¢ tych
osadéw wynosi od 1 do 3 m. Osady te wyksztatcone sg na neogenskich wapieniach litotaminowych lub
kredowych opokach marglistych.
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Rys. 2. Lokalizacja terenu prac geologicznych na tle mapy geologicznej,
(Mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Piriczéw)

W  bezposrednim  sgsiedztwie dziatki nie zaobserwowano niekorzystnych proceséw
geodynamicznych.



1.4 Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym obszarze wystepujg grunty dobrze przepuszczalnych — piaski i piaski gliniaste.
Charakteryzuja sie one wspdtczynnikiem przepuszczalnosci k w granicach 107 - 10° cm/s.

W trakcie prowadzenia wiercen (do gtebokosci 2 m p.p.t) w otworach nie stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej. Nalezy jednak dodaé ze w zaleznos$ci od warunkéw meteorologiczno-hydrologicznych
mozemy obserwowaé wahania pozom wdéd gruntowych.

Wody powierzchniowe infiltrujg w podfoze oraz sptywajg po powierzchni zgodnie z nachyleniem
terenu do pobliskich statych ciekdw wodnych i rowéw melioracyjnych.

2 Charakterystyka wydzielonych zespotow gruntow

Warunki gruntowe udokumentowano do gtebokosci 3,0 m p.p.t., charakterystyki gruntu dokonano
zgodnie z normami: PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480. Na podstawie analizy wynikow badan polowych i
laboratoryjnych wydzielono warstwy geotechniczne:
WARSTWA | — jest to ciaggta, przypowierzchniowa warstwa gruntéw niespoistych — jednorodnych
litologiczno-genetycznie wodnolodowcowych piaskéw sSrednioziarnistych, zaglinionych o barwie szarej do
ciemnoszarej. Piaski charakteryzujg sie stopniem zageszczenia 1,=0,55 (Sredniozageszczone). Jest to
warstwa nosna o wartosci dopuszczalnych obcigzen jednostkowych okoto 150-170 kPa, przepuszczalna. .

Warstwy tej nie przewiercono.

3 Whnioskii zalecenia

. W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe, a zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéow budowlanych (Dz.U nr 126 poz. 839) proponuje ustalenie dla
projektowanego obiektu I kategorii geotechnicznej.

. Gtebokos¢ przemarzania dla tego typu gruntéw, w tym rejonie wynosi hz=1,0m,

. Szczegdtowy uktad warstw przedstawiono na zatacznikach 2-3 do niniejszego opracowania.

. W  bezposrednim  sgsiedztwie dziatki nie zaobserwowano niekorzystnych proceséw
geodynamicznych.
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TEMAT: OTWOR BADAWCZY:
Opinia geologiczno - in  zynierska 1 Zal. 2
LOKALIZACIA: DATA WIERCENIA: czerwiec 2011 SKALA: 1:25
Pifnczéw rejon ul. Nowy Swiat, teren dziatki nr ew. 139/5 CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 213.10 m
(Liceum Ogolnoksztalc ace im. Hugona Kol ataja) SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:
wosewopztwo: | Swigtokrzyskie GMINA Pinczéw
Erecomose Pinczow o CZOWSKi Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metoda udarowa, mtot udarowy
i s WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
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Charakter przepuszczalnosci
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TEMAT: OTWOR BADAWCZY:
Opinia geologiczno - in  zynierska 2 Zal. 3
LOKALIZACIA: DATA WIERCENIA: czerwiec 2011 SKALA: 1:25
Pifnczéw rejon ul. Nowy Swiat, teren dziatki nr ew. 139/5 CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 213.20m
(Liceum Ogolnoksztalc ace im. Hugona Kol ataja) SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:
wosewopztwo: | Swietokrzyskie GMINA: Pinczéw )
Erecomose Pinczow o CZOWSKi Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metoda udarowa, mtot udarowy
i s WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
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Charakter przepuszczalnosci
P o - nawiercony poziom ustabilizowany poziom saczenie
g8 é 15|28 T55~ wody gruntowej T55- Wody gruntowej N3 1 grebokosé [m p.p.] STRONA
g % 2138 |3 / gtebokos¢ [mp.p.t] / gtebokos¢ [mp.p.t] l/l




TEMAT: OTWOR BADAWCZY:
Opinia geologiczno - in  zynierska 3 Zat. 4
LOKALIZACIA: DATA WIERCENIA: czerwiec 2011 SKALA: 1:25
Pifnczéw rejon ul. Nowy Swiat, teren dziatki nr ew. 139/5 CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 213.00 m
(Liceum Ogolnoksztalc ace im. Hugona Kol ataja) SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:
wosewopztwo: | Swigtokrzyskie GMINA Pinczéw
Erecomose Pinczow o CZOWSKi Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metoda udarowa, mtot udarowy
i s WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
0 @ 2 c ©
885 | £ 52 S| 8| 5| E |es| 8| s
S o 5 Profil 2 . S o 2 | 22| B =
23 % 2 L N g Opis gruntu 5 £ |85 > | BE g 8
L= g litologiczny a s 2 > | =9 c s 3 o o
O = = = £ S S o o
] s, = S| @ o
[m p.p.t] [m] 9] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
= leba+nasyp, b
58 ¢ g yp, barwy Gl
C o < 0.20 |ciemnoszarej, mato wilgotny
piasek $redni, ciemnoszary,
zagliniony, mato wilgotny, $rednio
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g8 é 15|28 T55~ wody gruntowej T55- Wody gruntowej N3 1 grebokosé [m p.p.] STRONA
g % 2138 |3 / gtebokos¢ [mp.p.t] / gtebokos¢ [mp.p.t] l/l




Warszawa, dnia 12.12.2008 r.

MINISTER SRODOWISKA
Maciej Nowicki

SWIADECTWO

Na podstawie art. 31 ust. 1a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
- Prawo geologiczne i1 gomicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z p6zn. zm.)

stwierdzam, ze:

Pan mgr inz. Pawel TARGOSZ

syn Jozefa, urodzony 8 lutego 1971 r. w Wadowicach

posiada kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami

geologicznymi kategorii VI w zakresie:

ustalanie warunkow geologiczno-inZynierskich na potrzeby
zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektow
budowlanych, w tym zaktadow gérniczych i budownictwa wodnego,
bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz sktadowania
odpadow w gorotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach

gorniczych, a takze sktadowania odpadéw na powierzchni.

Nr VI-0407



