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1 Wstęp 

1.1 Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest określenie warunków gruntowo-wodnych na terenie działki nr ew. 
139/5  położonej w Pińczowie rejon ul. Nowy Świat, gmina Pińczów, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie 
(Rys. 1).  

 

 

____    - teren prac geologicznych 

Rys. 1.  Lokalizacja terenu prac geologicznych na tle mapy topograficznej. 
 

Prace terenowe oraz laboratoryjne obejmowały:  
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• wytyczenie otworów badawczych, 

• wykonanie 3 otworów badawczych o głębokości od 2 m o łącznym metrażu 6 mb, 

• prowadzenie makroskopowe określanie  rodzaju i stanu gruntu, 

• pobór próbek gruntów do analiz laboratoryjnych, 

• analizy laboratoryjne próbek gruntów. 

1.2 Morfologia, hydrografia 

Teren prac położony jest w obrębie Doliny Wisły na jej prawym brzegu. Wznosi się on 4-7 m nad 
poziom rzek i stanowi terasę rędzinną (nadzalewową). W rejonie badań występują starorzecza o 
promieniach łuków rzędu 130-300 m oraz liczne stawy.    

Obszar badań należy do dorzecza Wisły. Stany wody Wisły jest pod wpływem stopni piętrzących. 

1.3 Budowa geologiczna 

W rejonie prowadzonych prac udokumentowane osady do głębokości 2 m p.p.t. należą do utworów 
Plejstoceńskich (Rys. 2).  

Budowane są przez utwory wodnolodowcowe w ogólności piaski, piaski gliniaste. Miąższość tych 
osadów wynosi od 1 do 3 m. Osady te wykształcone są na neogeńskich wapieniach litotaminowych lub 
kredowych opokach marglistych. 

 

 

____    - teren prac geologicznych 

Rys. 2.  Lokalizacja terenu prac geologicznych na tle mapy geologicznej, 
(Mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Pińczów) 

 

W bezpośrednim sąsiedztwie działki nie zaobserwowano niekorzystnych procesów 
geodynamicznych. 
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1.4 Warunki hydrogeologiczne 

Na omawianym obszarze występują grunty dobrze przepuszczalnych – piaski i piaski gliniaste. 
Charakteryzują się one współczynnikiem przepuszczalności k w granicach 10-2 - 10-3 cm/s. 

W trakcie prowadzenia wierceń (do głębokości 2 m p.p.t) w otworach nie stwierdzono występowanie 
wody gruntowej. Należy jednak dodać że w zależności od warunków meteorologiczno-hydrologicznych 
możemy obserwować wahania pozom wód gruntowych.  

Wody powierzchniowe infiltrują w podłoże oraz spływają po powierzchni zgodnie z nachyleniem 
terenu do pobliskich stałych cieków wodnych i rowów melioracyjnych. 

2 Charakterystyka wydzielonych zespołów gruntów 

Warunki gruntowe udokumentowano do głębokości 3,0 m p.p.t., charakterystyki gruntu dokonano 
zgodnie z normami: PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480. Na podstawie analizy wyników badań polowych i 
laboratoryjnych wydzielono warstwy geotechniczne: 
 
WARSTWA I – jest to ciągła, przypowierzchniowa warstwa gruntów niespoistych  – jednorodnych 

litologiczno-genetycznie wodnolodowcowych  piasków średnioziarnistych, zaglinionych o barwie szarej do 

ciemnoszarej. Piaski charakteryzują się stopniem zagęszczenia  ID=0,55 (średniozagęszczone). Jest to 

warstwa nośna o wartości dopuszczalnych obciążeń jednostkowych około 150-170 kPa, przepuszczalna. . 

Warstwy tej nie przewiercono.  

3 Wnioski i zalecenia 

• W podłożu występują proste warunki gruntowe, a zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U nr 126 poz. 839) proponuje ustalenie dla 
projektowanego obiektu I kategorii geotechnicznej.  

• Głębokość przemarzania dla tego typu gruntów, w tym rejonie wynosi hz=1,0m, 

• Szczegółowy układ warstw przedstawiono na  załącznikach 2-3 do niniejszego opracowania. 

• W bezpośrednim sąsiedztwie działki nie zaobserwowano niekorzystnych procesów 
geodynamicznych. 
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