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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac

1.4.
L.5.

1.6.

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Dokument wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. ,, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
Dz.U.z2003 r., nr 120, poz. 1126.
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1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest zakres robdt budowlanych z budowa boiska szkolnego
o nawierzchni poliuretanowej, wielofunkcyjnego w miejscu istniejacego boiska o
zniszczonej nawierzchni asfaltobetonowe;.
Budowla posiada¢ bedzie:
- nowa nawierzchni¢ poliuretanowa,
- ogrodzenie boiska o wys. 4,0m
Przebudowa polega¢ bedzie na rozbiciu istniejacej nawierzchni asfaltobetonowe;j,
wykonaniu nowych warstw podbudowy 1 nawierzchni poliuretanowej —
przepuszczalnej. Ponadto boisko bedzie ogrodzone.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na dziatce oprocz przedmiotowej budowli istnieja budynki L.O. w Pinczowie.

1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce brak elementow mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
1 zdrowia. Ze wzgledu na sasiedztwo dziatki z droga, nalezy zwr6ci¢ uwage na
przestrzeganie przez pracownikéw elementarnych zasad bezpieczenstwa wynikajacych
z zasad ruchu drogowego.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowla-
nych.

Ze wzgledu na wielko$¢ planowanej inwestycji (powierzchnia zabudowy 665m?),
nie przewiduje si¢ powaznych zagrozen podczas realizacji robot. Nalezy przeszkoli¢
pracownikow w zakresie BHP oraz egzekwowac¢ przestrzeganie ogélnych zasad
bezpieczenstwa pracy na budowie.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych jest
Zobowiazany opracowac instrukcj¢ ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw
w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Inwestor ma obowiazek zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych
wlasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczgciem robot lub rozbidrki, na
ktoérej przewiduje si¢ wykonywanie robot budowlanych trwajacych dtuzej niz 30dni
roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osob albo na ktorej planowany
zakres robot przekracza 500 osobodni.

Stosowanie niezbg¢dnych srodkow ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio Kierownik Budowy oraz Mistrz Budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
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1.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonac przed rozpoczgciem robot

budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”, oraz
odprowadzenia lub utylizacji $ciekow,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie wlasciwej wentylacji,

- urzadzenia sktadowisk materialdéw i wyrobow.

Teren budowy lub robot nalezy oznakowac a granice terenu oznaczy¢ za pomoca
tablic ostrzegawczych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza si¢
miejsca postojowe na terenie budowy.

Pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia cigzaréw, nie powinny
mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz:

- dla wozkow szynowych 4%,
- dla wozkow bezszynowych 5%,
- dla taczek 10%.

Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w
sposOb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnig-
cia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty sktaduje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2m, dostoso-
wane do rodzaju 1 wytrzymatosci tych materiatow.

Opieranie skladowanych materialow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego, jest zabronione.

Palenie tytoniu moze odbywac si¢ wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjal-
nie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w
zaleznos$ci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
rozmiarow 1 sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych
i chemicznych wiasciwos$ci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci
wynikajacej z liczby zagrozonych osob. Sprzet do gaszenia pozaru, regularnie spraw-
dza sig, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z wymaganiami producentdow i przepiséw
przeciwpozarowych.

Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynni-
kow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly, gazy o nat¢zeniach i st¢zeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

W miejscu wykonywania robdt impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

- uzywanie otwartego ognia,



- palenie tytoniu,
- spozywanie positkow.

Niezwlocznie po zakonczeniu robdt impregnacyjnych oraz w przerwach przezna-
czonych na positki osobom wykonujacym roboty nalezy umozliwi¢ umycie si¢ ciepta
woda i1 korzystanie ze srodkow higieny osobiste;.

Miejsce i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet
do gaszenia pozardéw, dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego.

Wymiary pomostow i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiardw przetadowy-
wanych tadunkow i §rodkéw transportu.

Stanowiska pracy o niestatlym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilno$ci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb i
przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokonac¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej
przerwie w pracy trwajacej dluzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewna-
trz budynku — po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzeniu.

Nalezy oznakowac zestaw przytaczeniowo-pomiarowy dla placu budowy oraz
wszelkie kable 1 przewody elektryczne.

Obstuge urzadzen mechanicznych prowadzi¢ moga jedynie przeszkoleni pracownicy.
Nalezy przestrzega¢ bezwzglednie zasad ustawy antyalkoholowej 1 sprawdzac¢ stan
trzezwosci pracownikow.

W pomieszczeniu kierownika budowy nalezy przechowywac¢ w znakowanym i
widocznym miejscu apteczke wyposazona zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Na budowie oznakowac¢ nalezy drogi 1 kierunki ewakuacji pracownikow na wypadek
pozaru lub katastrofy budowlane;.

Nalezy poda¢ informacje, ze na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot naj-
krotsza mozliwa droga prowadzaca poza strefg zagrozenia.

1.6. ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA SRODOWISKO:

Projektowana inwestycja nie ma oddzialywania ujemnego na $§rodowisko.
Przedmiotowa budowa nie narusza prawa osob trzecich. Inwestycja ta nie powoduje
uciagzliwo$ci z tytulu halasu, wibracji, nie zanieczyszcza powietrza, wody oraz gleby.
Wody opadowe rozprowadzone zostana powierzchniowo po dzialce inwestora zgodnie
z naturalnym spadkiem terenu.

W oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrze$nia 2002 r.,w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczgco oddzialywaé na Srodowi-
sko oraz szczegolowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢
do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na Srodowisko ( Dz. U. Nr 179 z
2002 r., poz. 1490) — stwierdzam, ze przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne
polegajace na ,,budowie boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej” na dziatce
nr ewid. 139/5 w m. Pinczow wraz z niezbedna infrastruktura, nie ma znaczacego
oddzialywania na $rodowisko oraz nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko.
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