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1. OPIS TECHNICZNY WIELOBRANZOWY:

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1.1. Podstawe opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowi zlecenie inwesto-
ra na jej opracowanie.

1.1.2.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dziatki w skali 1:500 dostarczona przez
inwestora.

1.1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 + pdzn. zmiany (tekst
jednolity Dz. U. nr 56 z 2009r, poz. 461).

1.1.4.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia: 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 120 z
2003 r., poz. 1133.

1.1.5.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. nr 202, poz. 2072, z dnia 16.09.2004r.

1.1.6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia:

24 wrzesnia 1998 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych, Dz. U. Nr 126 z 1998 r., poz. 839.

1.1.7.  Uzgodnienia dokonane z inwestorem w aspekcie rozwiazan technicznych,

funkcjonalnych i estetyczno-uzytkowych.

1.2. DANE OGOLNE;:

Charakterystyka obiektu:
Przedmiotem opracowania jest projekt ,,budowy boiska szkolnego o nawierzchni
poliuretanowej, wielofunkcyjnego stuzacego do uprawiania sportu i rekreacji —
W miejscu istniejacego boiska sportowego o zniszczonej nawierzchni asfaltobetono-
wej” — vide zalaczone fotografie.
Boisko szkolne zlokalizowane jest na dzialce nr ew. 139/5 w m.Pinczow,
ul. Nowy Swiat 2.
Boisko szkolne uzytkowane jest przez Liceum Ogolnoksztatcace im. Hugona Koltataja
w Pinczowie, ul. Nowy Swiat 2.
Stan techniczny istniejacego boiska szkolnego o nawierzchni z asfaltobetonu jest zty
1 wymaga pilnego remontu lub przebudowy.

Dane techniczne:
- wymiary proj. boiska wielofunkcyjnego: 19,10 x 32,10m
- powierzchnia zabudowy przed budowa nowego boiska: 968,00m?

- powierzchnia zabudowy po budowie nowego boiska: 665,31m?
- powierzchnia uzytkowa przed budowa: 968,00m’
- powierzchnia uzytkowa po rozbudowie: 613,11m?

- ogrodzenie boiska o wys. 4,0m
- pitkochwyty o wys. 6,0m
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- boisko o nawierzchni poliuretanowe;j, przepuszczalnej ze spadkiem 0,5%,

- ciag komunikacyjny pomiedzy budynkiem szkoty a proj. boiskiem utwardzony
kostka betonowa,

- brak negatywnego oddziatywania na srodowisko,

- wody opadowe begda rozprowadzone po dziatce inwestora tak, aby nie spowodowaé
zalewania dziatek sasiednich,

- poziom 0,00 = 216,80 m.n.p.m.

1.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA
PROJ. BOISKA SZKOLNEGO:

Wg zalaczonego opracowania.
1.4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Dziatka na ktorej lokalizuje si¢ budowg boiska szkolnego wielofunkcyjnego

o nawierzchni z poliuretanu zlokalizowana jest w m. Pinczow ul. Nowy Swiat nr 2,
28-400 Pinczow 1 posiada nr. ewid. 139/5.

Dzialka ta stanowi wlasnos$¢ Powiatu Pinczéw, 28-400 Pinczow, ul. Zacisze nr 5.
Dziatka uzytkowana jest przez Liceum Ogolnoksztalcace im. Hugona Kolataja
28-400 Pinczow, ul. Nowy Swiat nr 2.

Dziatka ma charakter dziatki z zabudowa budynkami szkolnymi.

Dzialka posiada spadek w kierunku poludniowym.

Dziatka jest ogrodzona ogrodzeniem statym.

Na dzialce istnieje przylacz energetyczny.

Na dzialce istnieje przytacz wodociagowy z zasilaniem w wodg, z istniejacej sieci
wodociagowej z rur PCV oraz sie¢ kanalizacyjna z odprowadzeniem $ciekéw do
oczyszczalni §ciekow. Ponadto na dzialce istnieje kanalizacja deszczowa.

Na dzialce wystepuja jednorodne warunki gruntowo-wodne opisane j.w.

Wszystkie budynki sa w dobrym stanie technicznym.

Strefa przemarzania gruntu wynosi 100cm ponizej poziomu terenu.

Strefa obciazenia $niegiem II.

Strefa parcia wiatru 1.

Opracowaniem objeto teren ~4.800m? z czego pod budynkami po projektowanej bu-
dowie znajdzie sie pow. ~450m?, pod boiskiem i utwardzeniami terenu pow.
~1.200m?, za$ pow. biologicznie czynna ~3.150m?.

Projektowana lokalizacja budowy boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej to
powierzchnia istniejacego boiska szkolnego ze zniszczona nawierzchnia asfaltobeton-
nowa lecz z korekta na wyprofilowanie drogi thuczniowej od strony pdinocno-
wschodniej boiska. Boisko projektuje si¢ w odlegtosci 5,0m od istniejacego muru
ogrodzeniowego dziatki — granica potnocno-wschodnia oraz w odleglosci 15,0m od
istniejacego muru ogrodzeniowego w poinocno-zachodniej granicy dziatki.
Utwardzenie ciagu komunikacyjnego pomigdzy proj. boiskiem a wejsciem do budyn-
ku szkoty - kostka brukowa betonowa na podbudowie ( wg rysunku).

Wody opadowe czgsciowo sptyna po nawierzchni boiska 1 zostang rozprowadzone po
wlasnym terenie a czgsciowo przefiltruja przez warstwy nawierzchni i podbudowy
boiska gdyz przyjeto technologie dla warstw przepuszczalnych.
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OPIS KONSTRUKCYJNY:

Boisko wielofunkcyjne do gry w koszykowke i siatkowke o wymiarach
19,1m x 32,1m oraz treningowe do gry w pilke reczng:

PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA:

- istniejace warstwy podbudowy pod zniszczonym asfaltobetonem o grubosci
warstwy ~30cm;

- istniejaca warstwe asfaltobetonu rozbi¢ na kawatki aby utworzy¢ warstwe
przepuszczalna;

- na warstwie pokruszonego asfaltobetonu rozscieli¢ warstwe piasku o grubosci
warstwy Scm;

- na warstwie wyréwnawczej z piasku utozy¢ geowldkning drenarsko-separuja-
ca o gestosci 250g/m?;

- na rozsécielonej geowtokninie utozy¢ warstwe odsaczajaca, zageszczona
mechanicznie z piasku o grubosci warstwy po zageszczeniu 10cm;

- nast¢pna warstwa to warstwa grub. 10cm po uwatowaniu z thucznia
kamiennego frakcji 31,5 — 63mm;

- kolejna warstwa to warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego frakcji 0 —
31,5mm o grubosci watowy 10cm po uwalowaniu;

- warstwa stabilizujaca, elastyczna podbudowa dynamiczna typu ET grub.
35mm — przepuszczalna.

Warstwy podbudowy nalezy wykona¢ ze spadkiem poprzecznym 0,5%.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw terenu przy pomocy

obrzezy betonowych 8x30cm utozonych na tawie fundamentowej betonowe;j

z betonu B 20 ( C 16/20).

ODWODNIENIE BOISKA:

Odwodnienie boiska bedzie powierzchniowe poprzez warstwy przepuszczalne
nawierzchni, podbudowy 1 przepuszczalnego gruntu rodzimego. Geologiczne
badania terenu posadowienia boiska wykazatly, ze nie wystepuje potrzeba
wykonywania drenazu odwadniajacego ze wzgledu na fakt wystgpowania w
miejscu posadowienia projektowanego boiska — gruntow przepuszczalnych
oraz korzystnych warunkow wodnych.

NAWIERZCHNIA DLA PODBUDOWY PRZEPUSZCZALNEJ:

Nawierzchnia z poliuretanu typu natrysk sktadajaca si¢ z warstwy grub. 10-

11mm, z granulatu SBR a nastgpnie warstwy natrysku EPDM (mieszanka

granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci 2-3mm. Nawierzchnia
rzepuszczalna.

Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagan
Grubo$¢ (mm) 13 (+- 1)
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie (MPa) > lub = 0,60
Wydhuzenie wzgledne przy rozciaganiu (%) 80 (+-28)
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) > lub = 140
Scieralno$é¢ (mm) <lub=0,13

Nawierzchnia musi posiadac:
- badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1/2008, lub aprobatg techniczna



1.5.2.

-5 -

ITB lub rekomendacj¢ techniczna I'TB albo wynik badan specjalistycznego
laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe,

- kart¢ techniczna nawierzchni potwierdzona przez producenta,

- atest PZH dla nawierzchni,

- autoryzacj¢ producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizacj¢ inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnig.

Nawierzchnia poliuretanowa sktada si¢ z dwoch warstw:

- dolna — podktadowa, uktadana przy pomocy rozktadarki do mas poliuretano-
wych, bezspoinowa warstwa elastyczna, mieszanina granulatu o frakcji 1-
4mm potaczonego lepiszczem poliuretanowym — grubo$¢ ~1 1mm.

- gbrna — uzytkowa, uktadana maszynowo metoda natrysku wysokoci$nienio-
wego. System poliuretanowy uzupetiony granulatem o frakeji 0,5 — 1,5mm
- grubos$ci 2-3mm

WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISKA:

Siatkowka:

- stupki aluminiowe wielofunkcyjne (siatkdwka, badminton, tenis) montowane
w tulejach z regulacja wysoko$ci mocowania siatki i mechanizmem naciago-
.wym.

- siatka catosezonowa

[lo$¢ 1 zestaw.

- stanowisko s¢dziowskie z rur stalowych.

Koszykowka:

- stojak stalowy ocynkowany, regulowany o wysiggu 160cm, montowany
w tulejach,

- mechanizm regulacji wysokosci,

- tablica do koszykowki z pleksi (poliwgglan) 180x105cm.

- obr¢cz uchylna,

- siatka do obrgczy

[l10$¢ 2 zestawy

Pitka r¢czna do treningu:

- bramki aluminiowe do pitki recznej, profesjonalne (komplet=bramka
z siatka 1 mocowaniami)

Ilo$¢ 2 komplety.

Obiekt sportowy wyposazony bedzie w: tawki parkowe 10szt; kosze na §mieci
metalowe, parkowe o poj. 35 — 501 4szt; tablica wynikéw re¢czna 1szt.

Ponadto przyjgto 2 pitkochwyty wys. 6,0m z siatki polipropylenowej zielonej
mocowanej na stupach aluminiowych malowanych proszkowo.

Powierzchnie utwardzone:
Nawierzchnia z kostki betonowe;:
- kostka betonowa Holland 10x20cm (lub inna rownowazna) w kolorze



1.5.3.

czerwonym grub. 8cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grubosci Scm
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego frakcji 0 — 31,5mm o grub. 10cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego frakcji 31,5 — 63mm o grub.
18cm
- warstwa mrozoodporna z pospotki o grubosci 15¢cm
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie do 1.=1,03.
Kostka zamknigta obrzezem betonowym 8x30x100cm w kolorze szarym.

Ogrodzenie boiska:

Ogrodzenie na stupkach stalowych mocowane w fundamentach betonowych
z betonu B 20 ( C16/20). Ogrodzenie systemowe Plast-Met (lub rownowazne)
o wysokosci 4,0m. Stupki ocynkowane ogniowo i powlekane, poszyte siatka
pleciona powlekana. Rozstaw stupkdéw ~2,5m. Furtki i bramy systemowe.
Furtka o wym. 1,20x2,00m i brama wjazdowa o wym. 2,50x2,50m.



